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Mannol 8990 Central Hydraulic Fluid ist ein Hoch-
leistungs - Hydrauliköl für den Lebensdauereinsatz
in modernen Kraftfahrzeugaggregaten wie Servo-
lenkung, Niveauregulierung, Stoßdämpfer, 
hydropneumatische Federung, Stabilitäts- und 
Traktionssystemen, elektrohydraulische Kabrio-
verdecksteuerung und Zentralverriegelung. Es kann 
bei allen extremen Bedingungen eingesetzt werden 
und hat volle Funktionsfähigkeit bei Systemtem-
peraturen von -40°C bis über 130°C. Es wurde 
speziell für Hydraulik im KFZ-Bereich mit technisch 
höchsten Anforderungen entwickelt. Mischbar nur 
mit originalen Zentralhydraulikölen.

Mannol 8990 Central Hydraulic Fluid is high per-
formance hydraulic fluid for life-time application in
modern vehicle aggregates like power steering, 
level control, shock absorber, hydro-pneumatic 
suspension, stability- and traction control, hydraulics 
for convertible tops, central lock systems. It is suitable 
for all extreme conditions and guarantees full 
performance from -40°C to over 130°C system 
temperature. Especially designed for hydraulics in
the automotive industry with highest technical 
requirements. To mix only with original central 
hydraulic fluids

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten,dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.

Mannol 8990 Central Hydraulic Fluid высококачест-
венная жидкость для центральных гидравли-
ческих систем автомобилей, а также для гидро-
усилителей руля, системы уровневого контроля, 
систем гидропневматических подвесок, аморти-
заторов, систем выключения двигателя, систем 
гидростатического вентиляторного привода, 
помпы кондиционера, AS/ASR (стабилизационные 
системы и системы тяги), центральных блокиро-
вочных систем. Рекомендуемая температура 
эксплуатации: от –40°С до +130°С и выше. 
Полностью совместима с оригинальными 
жидкостями авто- производителей.

Packages:
0,5L

Meets the requirements
and specifications:

VW TL 52146 (G 002 000/G 004 000)

BMW 81 22 9 407 758

MB 345.0

VOLVO 8713089

FORD WSS-M2C204-A

GM/OPEL B 040 0070

FENDT X 902.0110.622

MAN M3289

CHF 11 S


